
J-B Weld™

 Original KaltschweißkleberTM                                                                                     
 Stahlverstärkte Epoxid  

Kleber Formel
Zugfestigkeit 

273kg/cm²

Verarbeitungszeit  
20-25 Minuten

Aushärtezeit  
15-24 Stunden

Farbe dunkelgrau

Metall • Holz • Plastik •  Fliesen • PVC •  Keramik • Fiberglas • Stein, Beton & mehr

Made in USA

Inhalt 2x 28,4 g (2x 1 Oz)

Der Stärkste 
Kleber 

der Welt™

Füllt, und 
verbindet  
auf jeder 
harten  
Oberfläche.

Unser 
Stärkster 
Kleber

Einfach  
anzuwenden!

•	Reparaturen		
	 im Haushalt 
•	Auto 
•	Klempner-		
	 arbeiten 
•	Boote 
•	Hobby,  
	 Handwerk 
	 & mehr 

Bestens für:



 Made in USA  
 
 

 

Produkt Nr. 

8265S- DEU

Für weitere Informationen 
Phone +49 (0)561 861 849-0 
oder besuchen Sie uns unter  

www.jbweld.de 
www.jbweld.com

J-B Weld Company 

Vetrieb Deutschland 
UNICO NETWORK 

Parkstrasse 34 
D-34277 Fuldabrück 

Der Original stahlverstärkte
Kaltschweißkleber™

J-B Weld™

Produktinformationen
J-B Weld™ ist der Original 2-Komponenten 

Kaltschweißkleber für Reparaturen und 
Verbindungen von Metall  und vielen 

anderen Materialien. Gemischt im Verhältnis 
1:1 verbindet J-B Weld™ Teile dauerhaft. 

Bei Raumtemperatur ist der Kleber 20-25 
Minuten verarbeitbar. Nach dem Aushärten 
kann J-B Weld™ gebohrt, geschliffen, gefeilt 

und überlackiert werden. J-B Weld™ ist 
nach 15-24 Stunden voll ausgehärtet und 
wird dunkelgrau. J-B Weld™ widersteht Öl, 
Benzin, Diesel und Säuren. Elektrisch nicht 

leitfähig. Die Zugfestigkeit beiträgt 273kg/cm². 
Temperaturbeständig bis 290°C (550°F).

Anwendungen

VERARBEITUNG

*Für beste Ergebnisse, die zu behandelnde Stelle  
vorher mit einem Reinigungsmittel oder einem  
Entfetter gründlich reinigen, danach mit einem  
Sandpapier aufrauen.

Vorbereiten: Die zu behandelnde Stelle  
gründlich reinigen. Schmutz, Fett, Öl, 
Farbe, Rost  u.s.w. entfernen. 

1

Mischen: Jeweils die gleiche Menge aus 
jeder Tube auf eine saubere Fläche geben 
und gut vermischen bis eine einheitliche 
Farbe entsteht.

2

Auftragen: Mit einem geeigneten 
Spachtel auf die zu verbindende Fläche 
dünn oder bis wenige mm dick auftragen. 
Alle Unebenheiten und Riefen komplett 
ausfüllen. Teile zusammenfügen und  
ohne Druck fixieren.

3

Trocknen: Bindet in 20-25 Minuten. 4-6 
Stunden bei Raumtemperatur aushärten 
lassen, bevor die Teile weiterberarbeitet 
werden. Mindestens 15-24 Stunden 
aushärten lassen bis die Klebestelle  
belastet wird.

4

•	 Metall 
•	 Plastik & PVC 
•	 Holz 
•	 Stein & Beton 
•	 Keramik & Ziegeln 
•	 Fiberglas 
•	 Reparaturen  
	 im Haushalt 

•	 Auto 
•	 Motorrad 
•	 Industrie 
•	 Gartengeräte 
•	 Boote 
•	 Spielgeräte 
•	 Landwirtschaft 
•	 Klempnerarbeiten

ACHTUNG: Harz enthält:  
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A Epichlorhydrinharze  
mit durchschnittlichem Molekulargewicht < 700M; 
Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether.  
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere 
Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GEFAHR: Härter enthält:  
Formaldehyd, Polymer mit Benzenamin, hydriert, 
3,6,9-Triazaundecan-1, 11-diamin. Verursacht schwere 
Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich 
für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang  
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser  
waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort  
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die 
Umwelt vermeiden.


